
Zenith16
GNSS-Empfänger

Renommierte 
Partner
Erleben Sie gesteigerte 
Produktivität und weniger 
Ausfälle dank der leistungs-
fähigen Spitzentechnologie 
von Hexagon und der  
Partnerschaft mit renom-
mierten Marken wie SATEL 
und NovAtel.

Offene und flexible 
Konfiguration
Konfigurieren Sie den 
Zenith16 mit der X-PAD 
Ultimate-Software oder 
mit Zenith Manager, einer 
Stand-alone-Anwendung 
für die Betriebssysteme 
Windows® und Android™, 
wodurch die Verwendung 
eines Feld-Controllers 
überflüssig wird.

Bestes Preis-
Leistungs-
Verhältnis
Im Zenith16-GNSS-
Empfänger treffen 
Spitzentechnologie und 
ein bemerkenswertes 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
aufeinander, was ihn zu 
einer starken Investition 
macht.

geomax-positioning.com
© 2024 Hexagon AB und/oder seine 
Tochterunternehmen und angeschlossenen 
Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

QR-Code scannen, um die 
Produktseite für die 
Zenith16 aufzurufen.

Works when you do



Die GNSS-Smart-Antenne Zenith16 bietet schnelle und genaue Messungen, wodurch Sie Projekte 
mit höchster Qualität effizient durchführen können. 

Erleben Sie das volle Potenzial der Zenith16 in Kombination mit der X-PAD-Software und GeoMax-
Feld-Controllern. Die X-PAD-Software-Suite ermöglicht eine akkurate Datenerfassung im Feld, 
schnelle und sichere Datenübertragung ins Büro, Datenspeicherung und -verwaltung auf einer 
einzigen Plattform, die Auswertung von statischen GNSS-Daten und vieles mehr.

Zenith16
Leistungsstarke Technologie, intelligenter Investitionspreis
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Autorisierter Vertriebspartner von GeoMax

VARIANTEN
GeoMax Zenith16

GeoMax Zenith16 UHF

EMPFÄNGER-SPEZIFIKATIONEN

Measurement Engine NovAtel OEM719, 555 Kanäle, 
Multifrequenz, Multikonstellation

GPS-Tracking L1 C/A, L2P, L2C, L5
GLONASS-Tracking L1 C/A, L2P, L2C, L3
BeiDou-Tracking B1, B2, B3
Galileo-Tracking E1, E5a, E5b, AltBOC, E6
SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN
QZSS-Tracking L1, L2, L5, L6*
NavIC L5*
Precise Point Positioning (PPP) TerraStar C Pro, L-Band (opt.)
Positionierungsfrequenz 5 Hz / 20 Hz (opt.)
Initialisierungszeit Typischerweise 4 s

KOMMUNIKATION

RTK-Datenprotokolle CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 
3.1, 3.2 MSM

NMEA-Ausgabe NMEA 0183

UHF-Funkmodul

Satel TR4+, Transceiver
Sendeleistung 0,5 und 1,0 W; 
Frequenzbereich 403 bis 473 MHz 
(opt.)

Bluetooth® Geräteklasse II
QR-iConnect-Funktionalität

TNC-Anschluss Hohe Empfindlichkeit, UHF-
Antenne

Kommunikationsschnittstelle USB, Seriell & Strom

SCHNITTSTELLEN
Tastatur Ein/Aus-Taste, Funktionstaste

LED-Statusanzeige Position, RTK, Ein/Aus, Speicher, 
Bluetooth®

LED-Modusindikatoren Rover, Basis, Statisch
Datenaufzeichnung MicroSD-Karte

GENAUIGKEIT DES EMPFÄNGERS (rms) **

RTK Hz: 8 mm + 1 ppm
V: 15 mm + 1 ppm

Netzwerk RTK Hz: 8 mm + 0,5 ppm
V: 15 mm + 0,5 ppm

Statisch Hz: 3 mm + 0,5 ppm
V: 5 mm + 0,5 ppm

Statisch lang Hz: 3 mm + 0,1 ppm
V: 3,5 mm + 0,4 ppm

TerraStar C Pro
PPP

Hz: < 2,5 cm
V: < 5 cm

SPANNUNGSVERSORGUNG
Interner Akku Li-Ion 7,4 V/2,6 Ah

Betriebszeit 7 Std. im statischen / 6 Std. im 
Rover-Modus 

Externe Stromversorgung 10,5 V bis 28 V DC mit ZDC225-
Kabel

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen Höhe 95 mm, ø 198 mm
Gewicht 1,14 bis 1,18 kg ohne Akkus ***
Betriebstemp. – 40 °C bis 65 °C

Schutzklasse

IP68 (IEC 60529)
Schutz gegen starke 
Wasserstrahlen und zeitweiliges 
Untertauchen in Wasser
MIL-STD-810H 512.6 Verfahren I
MIL-STD-810H 510.7 Verfahren I
Vollständig staubdicht
MIL-STD-810G 1 510.6

Luftfeuchtigkeit 100 % kondensierend

Erschütterungen Mechanische Belastbarkeit 
gemäß ISO 9022-36-05

Aufprallschutz

Hält einem Aufprall durch 
Umfallen des Lotstabs auf eine 
harte Oberfläche aus 2 m Höhe 
stand

* QZSS L6 und NavIC werden über ein künftiges Firmwareupgrade verfügbar 
sein.
** Messgenauigkeit, Präzision, Zuverlässigkeit und Initialisierungszeit 
hängen von verschiedenen Faktoren wie Satellitenanzahl, Beobachtungszeit, 
atmosphärische Bedingungen, Mehrwegeffekte usw. ab. Angaben gehen von 
normalen bis guten Bedingungen aus.
*** Abhängig von der Gerätekonfiguration; ohne Akku


